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Schleif- und Poliermittel

CRAQUELE’ CREAM

Creme auf Wasserbasis zum Polieren und Beheben von showroom

Korrosionen auf Keramik Craquelé

CRAQUELE’ CREAM ist eine wasserbasierte Creme, die auf mit Keramik Craquelé beschichteten
Oberflachen verwendet wird. Sie ermoglicht die Wiederherstellung und Erhéhung des
urspriinglichen Glanzes der Oberflache und ist gleichzeitig in der Lage, eine durch Chemikalien
verursachte Oberflachenkorrosion wirksam zu beseitigen. Sie wird verwendet, wenn der Glanz
einer Oberflache aus Craquelée wiederhergestellt oder erh6éht werden soll, wenn er durch
Abnutzung und FulRgdngerverkehr vermindert oder beeintrachtigt ist, aber auch, wenn Kratzer,
Abrieb, Schleier, Stumpfheit und chemische Angriffe wiederhergestellt werden sollen, die zum
Beispiel durch das Fallen von sauren Substanzen auf die Oberflache verursacht wurden.

CRAQUELE’ CREAM erweist sich zudem als besonders wirksam bei der Entfernung von
Kalkverkrustungen, auch von besonders widerstandsfahigen, ohne die besondere Glasur und die
Vertiefungen, die deren Oberflache charakterisieren, in irgendeiner Weise anzugreifen. Neben
der Fahigkeit, den Glanz wiederherzustellen und Kratzer, Abrieb und Schleier zu beseitigen, ist
CRAQUELE’ CREAM in der Lage, der behandelten Oberflache eine ausgezeichnete Bestandigkeit
gegen Schmutz und FulRgangerverkehr zu verleihen, wodurch das urspriingliche glanzende
Aussehen des behandelten Materials langer erhalten bleibt. AuRerdem erleichtert das Produkt
die Vorgange der Reinigung und der gewohnlichen Pflege, dank der Abschirmung gegen
Schmutz und der Verminderung der Schmutzanfalligkeit, die das Produkt der Oberflache
verleiht.

CRAQUELE’ CREAM ist ein gebrauchsfertiges Produkt, das sowohl mit manuellem Zubehor, wie
z. B. einem weillen Pad, als auch mit professionellen Geraten, wie z. B. einer
Einscheibenmaschine, aufgetragen werden kann. Es ist fir Wand- oder Bodenanwendungen
geeignet, sowohl im Innen- als auch im Auenbereich.

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

v Spezifisches Produkt fiir Keramik Craquelé

v Gebrauchsfertig

v Verleiht dem Untergrund eine hervorragende Bestdndigkeit gegen Schmutz

v Stellt den Glanz der Oberflachen wieder her und bewahrt ihn im Laufe der Zeit
v Lang anhaltender Schutz vor Schmutz und FulRgangerverkehr

v Behebt wirksam Kratzer, Abrieb und chemische Angriffe

v Produkt auf Wasserbasis
v Einfache und schnelle Anwendung
v Enthilt keine Wachse

EINSATZBEREICHE
Das Produkt ist geeignet fiir Anwendungen sowohl im Innen- als auch AuRenbereich.
Das Produkt ist geeignet fir Anwendungen auf: Keramik Craquelé

ERGIEBIGKEIT
Je nach Verbrauch

ANWENDUNGSWERKZEUGE
WeilRer Pad, manuelle Rotationsblirste, Einscheibenmaschine
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WERKZEUGE FUR DIE ANWENDUNG
WeilRer Pad, manuelle Rotationsbiirste, Einscheibenmaschine

ANWENDUNGSPHASEN

Vorbereitung und Reinigung des Untergrunds

1. Reinigen Sie den Untergrund griindlich und achten Sie darauf, Staub und Schmutz von der
Oberflache zu entfernen.

2. Warten Sie, dass die zu behandelnde Oberflache trocken ist.

3. Falls vorhanden, schiitzen Sie angrenzende Oberflichen, auf die das Produkt nicht
aufgetragen werden soll.

Anwendung

Bevor das Produkt aufgetragen wird, muss immer ein vorbeugender Test auf einem nicht
sichtbaren Teil der Oberfléiche oder einer nicht verlegten Fliese durchgefiihrt werden, um dessen
Eignung fiir den vorgesehenen Einsatz zu beurteilen

4. Schutteln Sie den Flakon vor Gebrauch gut und geben Sie eine kleine Menge an Produkt auf
den zu behandelnden Teil der Oberflache.

5. Beginnen Sie mit der Verarbeitung des Produkts, indem Sie mit dem weilen Pad reiben,
flihren Sie konzentrische, kreisende Bewegungen aus und achten Sie dabei darauf, die gesamte
Oberflache gleichméaRig zu behandeln.

6. Die Zeit, die bendtigt wird, um das gewiinschte Ergebnis zu erzielen, variiert je nach Tiefe des
zu behebenden Kratzers oder der Korrosion: Kontrollieren Sie wahrend der Verarbeitung des
Produkts die Oberfliche und beurteilen Sie das erzielte Ergebnis. Fahren Sie mit der
Verarbeitung des Produkts fort, bis das gewlinschte Ergebnis erreicht ist. Bei besonders tiefen
Korrosionen und Kratzern kann es erforderlich sein, einen Exzenterteller mit weiler Scheibe zu
verwenden

7. Nach Abschluss der Bearbeitung entfernen Sie die Produktrickstande und spilen Sie mit
reichlich Wasser ab.

Trocknungszeiten
Nach der sorgfaltigen Beseitigung der Riickstainde und dem Abspiilen mit Wasser ist es nicht
mehr notig, zu warten
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Freigabe fiir den Verkehr
9. Nach der sorgfaltigen Beseitigung der Riickstinde und dem Abspilen mit Wasser kann die
Oberflache fur den FuRgangerverkehr freigegeben werden.

EREEN KOMPLEMENTARPRODUKTE ZUR REINIGUNG UND PFLEGE
\ COiNCH 4 Nach der Behandlung mit CRAQUELE CREAM die Oberflaiche mit dem am besten geeigneten
Faber-Produkt sauber halten, wie zum Beispiel NEUTRAL CLEANER oder FLOOR CLEANER, die je
nach den Eigenschaften der Oberflache zu wahlen sind.
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Schleif- und Poliermittel
CRAQU ELE’ CREAM - creme auf Wasserbasis zum Polieren und Beheben von

Korrosionen auf Keramik Craquelé showroom

HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN

- Vermeiden Sie es, dass das Produkt wahrend der Bearbeitung austrocknet. Kontrollieren
Sie haufig und fliigen Sie bei Bedarf eine weitere Menge an Produkt hinzu

- Tragen Sie das Produkt nicht auf nassem Untergrund auf

- Tragen Sie das Produkt nicht auf Giberhitztem Untergrund auf

- Verwenden Sie das Produkt nicht auf angesduertern Oberflache

- Im Falle der Anwendung auf frisch verlegten oder verfugten Oberflachen warten, bis die
Spachtelmasse und der Klebstoff vollstandig ausgehartet sind.

- Bevor das Produkt auf die gesamte Oberflache aufgetragen wird, ist es vorzuziehen,
einen vorbeugenden Test an einem nicht sichtbaren oder nicht verlegten Teil des
Materials durchzufiihren, um dessen Eignung fiir den vorgesehenen Einsatz zu
beurteilen.

REINIGUNG DER ARBEITSGERATE
Am Ende der Anwendung kénnen die verwendeten Arbeitsgerdte mit Wasser abgewaschen
werden.

g SICHERHEIT
O Verwenden Sie beim Umgang mit dem Produkt immer die am besten geeignete personliche
L Schutzausristung und richten Sie sich gewissenhaft nach den Angaben im Sicherheitsdatenblatt
Ert des Produkts.
O
(u; PHYSIKALISCH-TECHNISCHE DATEN
E Aussehen: Flussig
o Farbe: WeiR
8 Geruch: Geruchlos
E ph-Wert: 10,0+ 0,5
oM Spezifisches Gewicht bei 20°C 1800+ 20 g/I
<<
L
LAGERUNG

Die gut geschlossenen Behalter an kiithlem und trockenem Ort aufbewahren.

HALTBARKEITSDAUER
24 Monate in den verschlossenen Originalbehdltern und an einem kihlen, trockenen Ort
aufbewahrt.
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UNABSICHTLICHES VERSCHUTTEN
Saugen Sie das Produkt mit einem saugfahigen Material auf (Papier, Sdgemehl, Vermiculit, etc.)
und werfen Sie es in den am besten geeigneten Abfallbehilter.

1S0 9001

VERPACKUNGSGROSSEN
- Flakons von 0,25 | - 12 Flakons pro Schachtel

SICHERHEIT
Nehmen Sie Bezug auf das Sicherheitsdatenblatt des Produkts
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Schleif- und Poliermittel
CRAQU ELE’ CREAM - creme auf Wasserbasis zum Polieren und Beheben von

Korrosionen auf Keramik Craquelé showroom

Revision 2.0 - 01/09/2016

Dieses technische Datenblatt hebt alle vorherigen Versionen auf und ersetzt sie. Nehmen Sie immer Bezug auf
die aktuellste Version des technischen Datenblatts, das auf der Webseite www.fabersurfacecare.com verfiigbar
ist. Faber Chimica behdlt sich das Recht vor, die Daten und Informationen im technischen Datenblatt zu
aktualisieren und/oder zu dndern.

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen sind das Ergebnis unserer umfangreichen
Erfahrungen sowohl in der Forschung als auch im technisch-betrieblichen Bereich. In jedem Fall wird empfohlen,
immer einen vorbeugenden Test durchzufiihren, um die Eignung des Produkts sowohl fiir die vorgesehene
Verwendung als auch fiir die Art des Materials, auf dem es angewendet werden soll, zu priifen. Die angegebenen
Informationen und Ratschldge kénnen in keiner Weise als verbindlich angesehen werden oder unsere
Verantwortung nach sich ziehen, da die Bedingungen und Methoden der Verwendung des Produkts nicht von uns
kontrolliert werden kénnen. Daher lehnt Faber Chimica Srl jede Verantwortung in Bezug auf die Verwendung
dieser Daten und Ratschléige ab.
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