Fleckenentferner

NO RUG

Fleckenentferner zur Entfernung von Rostflecken auf Granit, LINEA
Steinzeug, Quarz und sdurebestandigen Materialien. EROEEBRICINALE

NO RUG ist ein Fleckenentferner auf Wasserbasis, der speziell zur Entfernung von Rostflecken
auf sdurebestandigen Oberflachen formuliert wurde. Das Produkt ist aulerdem wirksam bei der
Entfernung von Salzausbliihungen und dunklen Oxidationsflecken.

Die spezielle Formulierung, die NO RUG auszeichnet, ermoglicht es dem Produkt, selbst in die
kompaktesten Materialien tief einzudringen und den vorhandenen Rost selbst in der Dicke des
Materials herauszuldsen.

Nachdem das Produkt auf den herauszuldsenden Flecken aufgetragen wurde, wirkt es ohne
weitere Bearbeitung selbststandig, bis der Flecken vollstandig herausgeldst ist. NO RUG ist
schnell und einfach anzuwenden und seine Anwendung verdandert nicht das urspriingliche
Aussehen des Untergrunds.

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

v Produkt auf Wasserbasis
v Ausgezeichnetes Fleckenentfernungsvermogen
v Einfache und schnelle Anwendung
= v Keine Beschadigung der behandelten Oberflachen
8 v Dringt tief ein und |0st den Rost in der Dicke des Materials heraus
L
c EINSATZBEREICHE
6 Das Produkt ist geeignet fiir Anwendungen sowohl im Innen- als auch AuRenbereich
L
2 Das Produkt ist geeignet fiir Anwendungen auf: Quarz-Harz-Agglomerat, Schiefer, Sandstein,
'5.5_. Basaltina - Lavagestein, Schmelzbasalt, glasierte Keramik, Klinker, Cotto, Granit, geschliffenes
oD Feinsteinzeug, natlrliches Feinsteinzeug, strukturiertes Feinsteinzeug, Sichtmauerwerk,
(C,t) rekonstruierter Stein (Okostein), Porphyr, Quarzit, Terrakotta, Tuffstein
L
2 ERGIEBIGKEIT
— N.Z.

WERKZEUGE FUR DIE ANWENDUNG
Pinsel, Spachtel, direktes Auftragen auf den Flecken, Einscheibenmaschine
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Fleckenentferner

NO RUG - Fleckenentferner zur Entfernung von Rostflecken auf Granit,
Steinzeug, Quarz und séurebestindigen Materialien.

ANWENDUNGSPHASEN

Vorbereitung und Reinigung des Untergrunds
1. Reinigen Sie den Untergrund griindlich und achten Sie darauf, Staub und Schmutz von der
Oberflache zu entfernen.

2. Tragen Sie NO RUG nicht auf tGberhitzten Untergrinden auf. Wir empfehlen, die Anwendung
wahrend den kihleren Stunden des Tages auszufiuhren.

3. Im Falle, dass die zu behandelnde Oberflache eine Wachsschicht oder eine zuvor
aufgetragene Behandlung aufweist, entfernen Sie diese durch Entwachsen.

PROFESSIONALE

Anwendung
NO RUG sollte immer allein verwendet und NIEMALS mit anderen chemischen Produkten
gemischt werden, mit Ausnahme des Zusatzpulvers Faber Poultice

4. Das Produkt ist unverdiinnt zu verwenden. Tragen Sie das Produkt direkt auf den Flecken auf,
den Sie zu entfernen beabsichtigen. Verwenden Sie einen Pinsel, einen Spachtel oder, wenn es
einfach ist, geben Sie das Produkt direkt auf die Oberflache, so dass eine reichliche Schicht des
Produkts diese vollstandig bedeckt. Bei der Anwendung auf besonders groRen Oberflachen, wie
zum Beispiel im Falle der Entfernung von Ausbliihungen oder dunklen Oxidationen auf einem
Boden, kann das Produkt mit einer Einscheibenmaschine verteilt und bearbeitet werden.

5. Lassen Sie das Produkt auf der Oberflache einwirken, bis der zu behandelnde Flecken
vollstandig herausgeldst ist. Die erforderliche Zeit hangt von der Intensitat des Fleckens, seiner
Tiefe und Hartnackigkeit sowie von der Zeit ab, die seit seiner Bildung verstrichen ist. Auf der
Grundlage der obigen Angaben ist es nicht moglich, genaue Angaben Uber die Zeit zu machen,
die das Produkt bendtigt, um den Flecken herauszuldsen. Es ist daher ratsam, vorbeugende
Prifungen durchzufihren, um die Zeit zu ermitteln, die notwendig ist, um ein
zufriedenstellendes Ergebnis zu erzielen. In jedem Fall kann unter Bertlicksichtigung von
Folgendem vorgegangen werden:

- Bei Rostflecken, die oberflachlich und nicht sehr ausgepragt erscheinen, insbesondere
auf kompakten und wenig absorbierenden Materialien, variiert die flr die Extraktion
erforderliche Zeit in der Regel zwischen 30 und 60 Minuten.
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- Bei starken Rostflecken, die unter die Oberflache eingedrungen sind, insbesondere auf
pordsen und absorbierenden Materialien, liegt die fir die Extraktion erforderliche Zeit in
der Regel zwischen 1 Stunde und 4 Stunden

- Bei tiefen Rostflecken und besonders hartnackigen dunklen Oxidationen auf besonders

GREEN pordsen und stark absorbierenden Materialien variiert die Extraktionszeit in der Regel

e von 8 bis 24 Stunden

Bei Fleckenentfernungen, die langere Anwendungszeiten erfordern, ist es ratsam, die

aufgetragene Produktschicht mit Kunststoff- oder Nylonfolien abzudecken. Ebenso wird

IS0 9001 empfohlen, eine geniigend reichliche Produktschicht aufzutragen, um bei zu schnellem

Trocknen nicht nachtraglich noch einmal auftragen zu missen. Dieses Verfahren ermoglicht es

dem Produkt, mehr mit dem Flecken als mit dem umgebenden Bereich zu reagieren, wodurch
Gibe) die Wirksamkeit der Behandlung erhéht wird. Wenn das Produkt abgedeckt wird, ist es wichtig,

B ETNRSRERA dass es nach dem Entfernen der Abdeckung ungefahr 30-60 Minuten offen liegt, bevor es

2 entfernt und die Oberflache gereinigt wird.
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Fleckenentferner

NO RUG - Fleckenentferner zur Entfernung von Rostflecken auf Granit,
Steinzeug, Quarz und séurebestindigen Materialien.

LINEA

PROFESSIONALE

6. Entfernen Sie nach Ablauf des festgelegten Zeitintervalls das Produkt und seine Rickstande,
egal ob trocken oder nass. Um NO RUG zu entfernen, kénnen bei kleinen Flachen Papier oder
saugfahige Tlicher verwendet werden, mit denen die Riickstande abgetupft oder abgewischt
werden, bis sie vollstandig beseitigt sind. Reinigen Sie die Oberflaiche mit einem leicht feuchten
Tuch und warten Sie die vollstandige Trocknung der Oberflache ab, bevor Sie das Ergebnis der
Fleckenentfernung beurteilen. Entfernen Sie bei mittelgroBen oder grolRen Flachen die
trockenen oder nassen Rickstande mit einem Schrubber mit saugfahigen Lappen oder einem
leicht feuchten Mopp, bis alle Uberschiisse beseitigt sind. Reinigen Sie die Oberfliche mit einem
leicht feuchten Lappen oder Wischmopp, warten Sie, bis sie vollstandig getrocknet ist und
beurteilen Sie dann das erzielte Ergebnis.

Wenn das erzielte Ergebnis nur teilweise zufriedenstellend ist, wird empfohlen, das Auftragen
des Produkts auf die gleiche Weise zu wiederholen oder die Notwendigkeit eines
vorhergehenden Schleifens zu erwéagen.

Im Falle des Eingriffs auf Naturstein kann es zur Extraktion von komplexeren Rostflecken, die
tiefer in das Material eingedrungen sind, erforderlich sein, einen ersten mechanischen
Schleifvorgang durchzufiihren, um den Absorptionsgrad der Oberflache zu erhéhen und so das
Eindringen des Fleckenentferners und die Wirksamkeit seiner Extraktionswirkung zu steigern.

Die Schleiftiefe richtet sich nach dem Penetrationsgrad des Fleckens: Bei extrem tiefen Flecken
kann es notwendig sein, mit den niedrigsten Kérnungen zu schleifen. Diese Vorbehandlung
ermoglicht es, einen viel héheren Extraktionsgrad in einer viel kiirzeren Zeit zu erreichen.

Es wird immer empfohlen, vor der Fleckenentfernung auf grofRen Flachen einen
vorhergehenden Test durchzufiihren, um festzustellen, ob ein mechanisches Schleifen der
Oberflache notwendig ist oder nicht. Schleifen Sie die Oberflache nach Abschluss der
Fleckenentfernung bis zum gewlinschten Glanzeffekt.

Freigabe fiir den Verkehr
7. Warten Sie nach dem Absplilen der Oberflache mit Wasser, bis der Boden vollstandig
getrocknet ist, bevor Sie ihn wieder fir den FulRgangerverkehr freigeben.
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KOMPLEMENTARPRODUKTE ZUR REINIGUNG UND PFLEGE

- Fur die ordentliche Reinigung einer mit NO RUG behandelten Oberflache empfehlen wir:
NEUGEL oder ALGAFLOOR

GREEN - Fir die auferordentliche Reinigung einer mit NO RUG behandelten Oberflache empfehlen wir:
COUNCHL FABER 30 oder DETERFUG in Abhangigkeit der Art der zu reinigenden Oberflache

- Nach einem Eingriff zur Fleckenentfernung mit NO RUG wird empfohlen, eine Behandlung
gegen Kapillaraufstieg und/oder Flecken auszufiihren, die in Abhangigkeit der Eigenschaften
IS0 9001 und der Gebrauchsbestimmung der Oberflache zu erwigen ist.
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Fleckenentferner

NO RUG - Fleckenentferner zur Entfernung von Rostflecken auf Granit,
Steinzeug, Quarz und sdurebestindigen Materialien.

LINEA

PROFESSIONALE

HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN
NO RUG sollte immer allein verwendet und NIEMALS mit anderen chemischen Produkten
gemischt werden, mit Ausnahme des Zusatzpulvers Faber Poultice

— Tragen Sie das Produkt nicht auf iberhitzten Untergriinden auf

- Tragen Sie das Produkt nicht bei drohender Regen- oder Frostgefahr sowie bei Nebel auf.

— Wahrend der Anwendung des Produkts darf die Oberflache nicht der direkten
Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein

— Tragen Sie das Produkt bei einer Oberflachentemperatur zwischen +5 und +40°C auf

- Im Falle der Anwendung auf frisch verlegten oder verfugten Flachen warten, bis die
Spachtelmasse vollstandig ausgehartet ist.

- Um ein optisch und asthetisch einheitliches Ergebnis zu erhalten, vor allem bei
absorbierenden Oberflachen, wird empfohlen, den Fleckenentferner durch die
Behandlung von abgegrenzten Bereichen anzuwenden, die groRRer sind als der einzelne
verschmutzte Teil, wie zum Beispiel eine ganze Fliese oder ein ganzer Raum, der je nach
GroRe und Ausbreitung des Fleckens zu bestimmen ist

- Bevor das Produkt auf die gesamte Oberfliche aufgetragen wird, ist es vorzuziehen,
einen vorbeugenden Test an einem nicht sichtbaren oder nicht verlegten Teil des
Materials durchzufihren, um dessen Eignung fir den vorgesehenen Einsatz zu

= beurteilen
o) .
Q )
Ll REINIGUNG DER ARBEITSGERATE
EE( Am Ende der Anwendung kénnen die verwendeten Arbeitsgerdate mit Wasser abgewaschen
®) werden.
L
®)
= SICHERHEIT
o Verwenden Sie beim Umgang mit dem Produkt immer die am besten geeignete personliche
8 Schutzausristung und richten Sie sich gewissenhaft nach den Angaben im Sicherheitsdatenblatt
o des Produkts.
L
a1]
E PHYSIKALISCH-TECHNISCHE DATEN
Aussehen: Flussig
Farbe: Transparent
Geruch: Geruchlos
Spezifisches Gewicht bei 20°C 1043 + 10 g/l
pH (5% in Wasser): 1,5+0,5
Flammpunkt (ASTM D 56) Nicht entflammbar
EUIlDI;G
C oo LAGERUNG

Die gut geschlossenen Behalter an kithlem und trockenem Ort aufbewahren.

MBI HALTBARKEITSDAUER
24 Monate in den verschlossenen Originalbehdltern und an einem kiihlen, trockenen Ort
aufbewahrt.

e Sl VERPACKUNGSGROSSEN
- - Flakons von 1 Liter — 12 Flakons pro Schachtel
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Fleckenentferner

NO RUG - Fleckenentferner zur Entfernung von Rostflecken auf Granit,
Steinzeug, Quarz und séurebestédndigen Materialien.
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IDENTIFIZIERUNG DER GEFAHREN
Nehmen Sie Bezug auf das Sicherheitsdatenblatt des Produkts.

Revision 4.0 — 22/06/2020

Dieses technische Datenblatt hebt alle vorherigen Versionen auf und ersetzt sie. Nehmen Sie immer Bezug auf
die aktuellste Version des technischen Datenblatts, das auf der Webseite www.fabersurfacecare.com verfiigbar
ist. Faber Chimica behdlt sich das Recht vor, die Daten und Informationen im technischen Datenblatt zu
aktualisieren und/oder zu dndern.

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen sind das Ergebnis unserer umfangreichen
Erfahrungen sowohl in der Forschung als auch im technisch-betrieblichen Bereich. In jedem Fall wird empfohlen,
immer einen vorbeugenden Test durchzufiihren, um die Eignung des Produkts sowohl! fiir die vorgesehene
Verwendung als auch fiir die Art des Materials, auf dem es angewendet werden soll, zu priifen. Die angegebenen
Informationen und Ratschldge kénnen in keiner Weise als verbindlich angesehen werden oder unsere
Verantwortung nach sich ziehen, da die Bedingungen und Methoden der Verwendung des Produkts nicht von uns
kontrolliert werden kénnen. Daher lehnt Faber Chimica Srl jede Verantwortung in Bezug auf die Verwendung
dieser Daten und Ratschlége ab.
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